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contaminanti, senza interferire con le
abitudini delle persone, ha pensato di
utilizzare una tecnologia che replica,
MRXIRWMWWGERHSPE P
TYVMYWGEXVMGI
riducendo o eliminando eventuali
sostanze contaminanti.

Dall’'osservazione della natura
nasce quindi uvOxy®, un sistema di
WERMY“GE"MSRI EQFMIR

TEST EFFETTUATI:
Il parere dell'esperto,
Dottoressa Chiara Piana
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PER CONTRASTARE IL COVIL
Begfeli. Foey/ripytrd—tidN\Aria agentif WYE XIGRSPSKME WY YRE ¢

illuminata internamente da una
sorgente UV-C, attraverso la quale viene
forzata la circolazione dell’aria che ne
J REKM WECRIT WEMRMRAGEXE (

HIPP .. MVMEXEIMBNQI R BQ WS PEANGEGIT |

dellambiente e delle persone.
La luce é l'unico elemento che serve,
Beghelli la utilizza da anni per la
sicurezza e per il comfort delle persone.
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la sicurezza della comunita,

Per
alcuni  ambienti come  uffici,
palestre, ospedali, scuole, industrie
e condomini, necessitano di un
trattamento periodico sanificante per
agire in modo massivo su ogni forma
vegetativa, batterica o virale. Lalinea di
sanificatori d'aria Beghelli € composta

ASPIRAZIONE
ARIA CONTAMINATA

da dispositivi capaci di sanificare
I'aria attraverso un sistema a camera
chiusa saturato con raggi UV-C. Ogni
dispositivo integra una cella di flusso
che aspira aria contaminata ed emette
ariasanificata, senzacontroindicazioni
alle persone presenti nell'ambiente
durante il processo di sanificazione.

TECHNOLOGY

LAMPADA AD EMISSIONE
INTENSIVA UV-C

I N
| | |

EMISSIONE
ARIA SANIFICATA

Con l'esclusiva tecnologia uvOxy®
I raggi ultravioletti restano sempre
confinati all'interno della cella di
flusso dell'apparecchio senza entrare
in contatto diretto con le persone.
La sanificazione pu0 essere quindi
continua, 24h al giorno.

SANIFICAZIONE AMBIENTALE CONTINI

IL NUOVO ELEMENTO PER LA SICUREZZA DELLE PERSO
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In natura, a certe lunghezze d’onda (comprese le UV-C)
I raggi ultravioletti sono dannosi per I'uomo e per le
altre forme di vita, ma I'atmosfera terrestre ci protegge.
Ricreando i raggi artificialmente, per evitare danni
alle persone, i dispositivi UV-C ad emissione diretta
sono installabili solamente in ambienti che possono
essere evacuati durante il loro funzionamento. | comuni

SICUREZZA

Utilizzo di lampade UV-C (Ozone Free)

Tecnologia a camera chiusa per impedire il
contatto diretto delle persone con i raggi UV-C

Conforme ai requisiti richiesti dalle Norme applicabili
sulla sicurezza elettrica e di gestione delle sorgenti
UV-C, anche per quanto riguarda la manutenzione

B

Testato secondo i requisiti della norma 1ISO15714 e
GSRJSVQI EPPE RSVQE -)’'

Beghell

UNA TECNOLOGIA SICURA ED EFFICIE

uvOoxyP: IL SISTEMA UV-C AD EMISSIONE CONTROLLATA

sistemi di sanificazione ad esposizione di raggi UV-C
hanno lunghezze d’onda inferiori a 254 nm e possono
generare Ozono. La tecnologia uvOxy e stata progettata
specificatamente per evitare la produzione di Ozono
(Ozone free) raggiungendo un tale livello di sicurezza che
permette la presenza di persone durante la sanificazione
dell'aria.

EFFICIENZA

Emissione UV-C con lunghezza d’onda calibrata a
254nm

TERMWVWGE"MSRI MWXERXERIE HIPP..
EH YR WMWXIQE HM VM%ZIWWMSRI
realizzato in alluminio Mirror Silver

Regolazione automatica della temperatura tramite
microcontrollore del tubo UV-C, che mantiene
MP WMWXIQE EPPE QEWWMQE
% M \oddizigrd aimbientale

1% G E

X!

Lirraggiamento UV-C e vincolato all'interno della camera,
ma il sistema di ventilazione trasporta gli aerosol contenuti
nell’aria e |li mette a contatto con la luce sanificante. |
microorganismi contenuti nei cosi detti “nuclei” negli
aerosol vengono disattivati appena attraversano la camera

grazie ad una specifica lunghezza d’onda della luce UV-C .

In corrispondenza di questi parametri si ottiene la massima

- XIWX

EFFICACIA TESTATA FINCAI9%

TEST EFFETTUATI SU VIRUS E BATTERI PIU RESISTENTI DEI

suscettibilita, cioe la maggiore capacita germicida della

radiazione UV-C, permettendo un elevatissimo rendimento
del sistemadi sanificazione dell’aria. Lefficacia del sistema

uvOxy® e stata testata con successo su varie tipologie di

batteri e spore, molto piu resistenti alle radiazioni UV-C, se
confrontati con la famiglia dei Coronavirus.

|JIJIXXYEXM TVIWWS YR PEFSVEXSVMS EGGVIHMXEXS

HM YZ3\] WY YR..EQTME KEQQE HM FEXXIVM ZMVYW EPXVM Q

PATENT PENDI

| PRODOTTI uvOxRESENTANO MOLTEPLIC
SOLUZIONI
INNOVATIVE CHE BEGHELLI HA PROTETTO (
DOMANDE DI BREVETTO.

TECNOLOGICHE ALTAMEN
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LUMINAZIONE DI EMERGENZA CON SANIFICAZIONE |

Stile Inuv. - ® Pratica 250 uv - ®

IP2q |1kog | (V) 8-12-24h [N IP2q |ikog | (0) 8-12-24h| | /™

Formula 65 uv - R V4 QU X®E

IP2q |1k07 | () 8-12-24h |N[ || |/3™ IP2q |1kog | () 8-12-24h |/N[ [N |/™ @

APPARECCHI DI EMERGENZA POLIVALENTI CON CELLA DI SANIFICAZIONE MINIATURIZZATA

Il progetto uvOxy® prende corpo, dopo l'emergenza]| all'interno degli apparecchi di emergenza Beghelli di ultima
Codiv-19, dall'idea di contrastare la carica | generazione, entrando cosi in una nuova era di sicurezza
batteriologica presente nell'aria grazie ad un sistema di | totale, contrastando viruseblackoutcontemporaneamente
WERM¥“ZGE"MSRI GSRXMRYE [I%GEG|] GSRXVS ZMVYW FEXXIVM

Un processo di miniaturizzazione ha permesso di inserire .
PE 'IPPE HM %YWWS TIV WERM“WGE®MSRI GSR XIGR EE&E;\QJQEL[HMEN

ASPIRAZIONE -P JYR"MSREQIRXS HIP P E ®leRdpripoHzdhbitey WW S
ARIA CONTAMINATA

in base alle dimensioni delllambiente e all'indice di criticita

di frequenza delle persone. Fornita anche singolarmente
\ come ricambio, deve essere sostituita ogni 8.000 h o dopo

12 mesi di funzionamento continuo.

COMANDABILE ANCHE DA REMOTO

Gli apparecchi di emergenza della serie
Cablecom (CBL) sono collegabili in rete
attraverso la Centrale Connect. | dati
di funzionamento sul cloud Beghelli

vengono sincronizzati in automatico e
BEGHELLI possono essere controllati e comandati

ARIA SEANIiIIﬁ:?CIZ(z\¥5 C LO U D da remoto.




Beghell
792-*-"%>-32) ()00 %6 - %

05 DISPOSITIVI PER LA SANIFI E CONTINUA DELLAF

/ ER M G0E [ERM¥AB -7 ER MY &8 Connect

COMANDO LOCALEAMBIENTI FINO A 50m doma | | BLUETOOTH COMANDO LOCALRMBIENTI FINO A 250m

Beghelli

EMISSIONE

' ARIA SANIFICATA l

'SR UYIWXM HMWTSWMXMZM WM SXXMIRI MP QEWWMQS ZS
alle dimensioni dell'apparecchio. Grande versatilita di installazione grazie alla staffa a
TEZMQIRXS MR HSXEMSRI TIV MRWXEPPE"MSRM TPYK i

integrate nell'impianto.
APPROFONDIMEN f!

COMANDABILE ANCHE DA APP,
IN LOCALE O DA REMOTO

OE ZIVWMSRI TERMY“WGE%VME
MR PSGEPI GSR YR... %44 WIQTP
lo smartphone in un telecomando. Nella
ZIVWMSRI TERM“GE%VME 'S
I'utilizzo dellAPP dom-e Beghelli € possibile
controllare tutte le funzioni del sistema di
WERMY“GE"MSRI H...EVME ERGLI | w3 Begheli




| prodotti Beghelli utilizzano sorgenti
UV-Cingradodiirradiareilvolume d’aria
trattata con una quantita di energia
sufficiente ad abbattere fino al *99,9%
di microrganismi. Gelt International,
societa di consulenza scientifica, e
Tecnal, laboratorio accreditato UNI

effettuato test di efficacia germicida

utilizzando vari microorganismi quali:

Serratia marcescens, Bacillus subtilis,
Cladosporiumsphaerospermum, come
prescritto dalla Norma ISO 15714, in
guanto rappresentativi di batteri gram
positivi, batteri gram negativi e funghi.

CElI EN ISO/IEC 17025:2018, hannd

) Il loro abbattimento in percentuale

| TEST DI LABORATORIO

PRODOTTO TESTATO SECONDO LA NORMA ISO 15714

superiore al *99,9% e garanzia della
capacita del prodotto di abbattere
con altrettanta efficacia un’ampia
gamma di batteri, virus, coronavirus
ed altri microrganismi. Il prodotto e
classificato secondo la norma IEC
60335-2-65 relativa ai purificatori
d’aria.

4VSHSXXS GPEWWMY“WGEXS WIGSRHS M VIUYMWMXM HIPPE 2SV

- XIWX 1JIIXXYEXM TVIWWS YR PEFSVEXSVMS EGGVIHMXEXS 92-

batteri, virus, altri microorganismi

')- )2 P7TWY)'YR..EQTMEMRIESG

TEST DISPONIBILI ON-LINE

Efficacia di abbattimento della carica microbiologica

verificata su microorganismi

target verificandone

la percentuale di abbattimento sull’emissione d’aria
del dispositivo. Particolari del Test anche sul sito
geltinternational.it/tecnal/beghelli



CONTRIBUTI FISCALI

07 SONO PREVISTI CONTRIBUTI INGENTI A SOSTEGNO DELLAC!

ol WTIWI HM WERMY“GE"MSRI TIV KPM EQFMIRXM HM PEZSVS TSWWSRS
KSHIVI HM GSRXVMFYXM ““WGEPM E WSWXIKRS HIPP..EGUYMWXS RIPPE
misura di crediti di imposta o stanziamenti di fondi
dedicati.
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Beghelli € stato sottoposto ad analisi
HEPPE WSGMIXS HM GSR
Gelt International in collaborazione con
il laboratorio Tecnal. Per addentrarci sui
test esequiti parliamo direttamente con
la Dott.ssa Chiara Piana - fondatrice della
societa di consulenza Gelt International.

Innanzitutto, chi sono Gelt International
e Tecnal?

Sono due realta del bolognese che
operano a livello internazionale.

Tecnal e un laboratorio di analisi
chimiche e microbiologiche accreditato

dall’Ente Accredia UNI CEl EN ISO
IEC 17025:2018. Gelt International e
YRE WSGMIXS HM GSRW
composta da professionisti esperti di

formazione eterogenea che propongono
WSPY"MSRM TEVIVM XIGH
e valutazioni del rischio su prodotti e

processi in diversi settori merceologici.

In particolare, Beghelli si e avvalsa
della esperienza di Gelt International
nellutilizzo della radiazione ultravioletta

TIV MP XVEXXEQIRXS HIM

Quale e il metodo di analisi utilizzato
TIV XIWXEVI P..I%GEGME
contro virus e batteri?

Per testare i sistemi SanificaAria
Beghelli si e deciso di seguire I'impianto
metodologico proposto dalla norma ISO
15714. In sintesi, concentrazioni note
di microrganismi diversi sono state
nebulizzate nell’aria e si € misurata la
quantita degli stessi dopo il passaggio
nel sistema Beghelli. Si tratta di prove
complesse che richiedono [I'utilizzo
HM WSYYWXMGEXI EXXVI/
XIGRMGM UYEPMY“GEXM
di sicurezza del laboratorio che esegue le
prove stesse

Ci descriva 1 risultati ottenuti su
TERMWWGE%YVME &IKLIPPM

I sistema risultato  efficace!
Microrganismi diversi mostrano
resistenze diverse alla radiazione UV,
ma si sono abbattuti dal 84 al 99,9%
dei microrganismi di prova. Da notare
GLI M QMGVSVKERMWQM
nella norma 1SO 15714, presentano una

e
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HIARA PIANA, FONDATRICE DI GELT INTERN/

resistenza all'irraggiamento ben superiore

-7 8%

HM 7ERM¥“WGE%VME

WYPIR"E WGMIRXMY.GE

YPIR"E WGMIRXM¥WGE

? MoBeta dBi VitisyaGali lad/EHET P XudlE

della famiglia Coronavirus. Analoghi test
WYPPE GIPPE HM %2YWWS

negli apparecchi di emergenza Beghelli,
che utilizzano lo stesso sistema di

WERMY2G ENMS6D aafi Tbhdotti

éorymeaeRImi Bbltat E EVME

Dettaglideitest effettuati sono pubblicati
BR FFMRH MWWYTVGRAHWX K1 B/ M F
della scelta?

Gelt International e Tecnal da alcuni
anni cercano di spiegare ai consumatori
che dietro ad un prodotto ci sono sforzi
WGMIRXM¥YZGM IH IGSRSQ
performance siano misurabili, misurate ed
1% GMIRXM %PGYRI E"MIR
HM PIXXIVEXYVE P...1%GMI
lampade UV o di ozono. Beghelli ha voluto
misurare cosa davvero puo fare il proprio
dBdoHOEl noHCErchlaby i tarelévidenza
RIi Rju&sid VBforizy XeS diHgudst& wdvietd
(geltinternational.it/tecnal/beghelli).

In particolare, ci aiuti
GSVVIXXEQIRXI
bisogna interpretarlo?

-P XIWX WY TERMY“GE%VM
3 microrganismi di prova (i primi in alto
RIP KVEY“4ZGS 5YIWXM VM(
energia per perdere vitalita decisamente
superiore ad altri microrganismi (riportati

a leggere
MP KVE}?

| RHM KVBZES HERMRES
Ll ZIVM¥YGEXS GLI

MP WMW

" fanche quelli piu deboli verranno inattivati,
Incluso 1 virus.

WER M6 @ EshirdiGik MR ddfeVdF X E
WERMY“WGEA"MSRI SKKM HMWT
Ozono - altro)

| raggi UV-C e l'ozono sono sistemi di
WERM“ZGEAMSRI I%GEGM IH Y
' nel settore medicale. Sia la luce UV sia
PoZob For defofid enfdre YnE doMad? !
diretto con 'uomo per motivi di sicurezza.
%¥%RGLE M WMWXIQM E PYG
essere utilizzati in presenza di persone,
SONo necessari accorgimenti costruttivi,
My@&M bdrie, GHefimpetis¥enolla visione
HMVIXXE GSQI ¢ MP GEWS
HdozdnE WrivdtS Wéve HEMHPM essere
RitNiZzatoVseviz& RINbigsBrEzd Bef iromdH &
la stanza deve essere arieggiata prima del
rientro delle persone.

%P HM PS HIPP...IQIVKIR"NE P}
VWk ci auguriamo possa risolversi nel
piu breve tempo possibile in modo
HIYaRMXMZS GSR P..EVVMZS }
21GMQPTSVXERIXI PE WERMYGE’

Negli ambienti chiusi ci sono spesso spore
Hi ndufié/ (riickdsrgartsRith&ldrka SA Walte
alcune condizioni ambientali (ad esempio
5le 8bhebBRIBINaf IR EenHeBArata H' Ivinidita
di certi ambienti, ecc) possono favorirne la
GVIWGMXE 7MWXIQM HM WER
riguyrdliR ddrida dediciRrgaB8ismi nellaria,
Xdn@dndota pMi Bulitd ¥ &ddi&. H M

inattivare i microrganismi piu resistenti,



OE GIPPE HM JP ¥ Witaggatayid 3ihd cartuccia

estraibile con superficie fosfatata per impedire la fuoriuscita di raggi
ultravioletti all'esterno della camera chiusa. Equipaggia tutti gli apparecchi di
emergenza della linea uvOxy’ e, per mantenere inalterate l'efficienza di sanificazione,
deve essere sostituita ogni 12 mesi di utilizzo intensivo (24h/giorno).

Beghelli

Analisi dei microorganismiin uscita dalla

cella uvOxy®. Evidenza delle colonie di
microorganismi utilizzati per le prove

(in questo caso Serratia marcesces, un
batterio molto piu resistente del Covid-
19). Le "macchie" indicano la crescita del
batterio. Le piastre al centro e a destra
mostrano i microrganismi cresciuti a

lampada spenta, mentre a sinistra sono
rappresentate le piastre all'uscita dalla
cella a lampada accesa, dove non si
osservano microrganismi cresciuti.



Il progetto Sicurezza totale Beghelli, nato per integrare
la sanificazione dell’aria e l'illuminazione di emergenza,
prevede un focus progettuale basato sulle caratteristiche
peculiari di illuminazione di ciascun apparecchio di
emergenza, che per design e tipologia dell’elettronica
viene integrato con una cella di sanificazione dell’aria
con tecnologia uvOxy® calcolata appositamente.

Ogni apparecchio é stato progettato meccanicamente
per soddisfare le normative sulla sicurezza nei luoghi
pubblici o di lavoro (EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-
2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 ).

Dal punto di vista illuminotecnico, i dati di iluminamento
al suolo variano da prodotto a prodotto e in base al
tipo di installazione. Dal punto di vista della sicurezza
per ottenere una corretta illuminazione di emergenza
la grande discriminante per la scelta dell’apparecchio
e data dal tipo di applicazione. Secondo la normativa
in caso di - llluminazione antipanico di grandi aree - €
previsto un modello di fascio luminoso che copra una
superficie ampia per dar modo alle persone di evacuare

%YREPMWM HM
WERM“MWGE"MSRI
ambiente

MRMA"MERP I

La cella di flusso uvOxy® € dotata di

un sistema di ventilazione capace

di sanificare grandi quantitativi
H..EVMEX RSRSWXERXI
dimensioni dell’apparecchio. Le
ventole e i relativi flussi, sono

W XE X
specifico per la progettazione
dei sistemi di ventilazione: Flow
simulation di Solid Works.

Pl

LYWWS HYVERXI

EMERGENZA + SANIFICAZIONE

APPARECCHI IBRIDI CON TECNOLG

XYA UV

in sicurezza l'ambiente. Nel caso invece delle - Vie
di esodo - il modello di illuminazione €& calcolato per
illuminare passaggi, o corridoi stretti e lunghi quindi
il fascio luminoso deve concentrare la luce su un’area
lunga e stretta per permettere di raggiungere l'uscita
di emergenza piu prossima seguendo l'area illuminata
posta in prossimita del centro del corridoio, solitamente
dell’ordine di 1,5 m di larghezza con un’area illuminata
centrale di 1m. Secondo il modello di apparecchio, queste
esigenze vengono soddisfatte installando gli apparecchi
con interassi di installazioni differenti dati dalle diverse
capacita ottiche e di flusso luminoso emesso.

Dal punto di vista della sanificazione dell’aria, si e creato
un equilibrio nelle caratteristiche dell’apparecchio fra
emergenza e sanificazione in modo che la maggior

GETEGMXS HM MPPYQMREVIsi¥ &aldg¥ | E

al maggior volume di aria sanificata.
Un prodotto con interasse di installazione maggiore avra
anche maggiore capacita sanificante.

PE
HM YR

VMHSXXI

HMQIRWMSREXIXGSR YR QSHYPS



Beghell

ESEMPLIFICAZIONE DEI PARAMETRI DI INSTALLAZIONE DELLAPPARECCHIO

o _ & Altezza (m) Interasse (m) 7YTIVXLGMI MPPYQMRE X
Dati di installazione secondo la S - VIE DI ESODO GRANDI AREE
normativa e le caratteristiche b i O] /%
illuminotecniche % P—
< Parete Plafone Parete Plafone
% 25 10 : 7x10 :
z 3 - 10 - 15x15

>1Ix WIRM"E VM%ZIWWMSRMOSERYYRIKIR PE PMRIE GIRXVEPI WIR"E VMY

n 4SVXEXE&nRS BIQTS HM WERMYSAHE"MSRISBMRN"MEBEPWER M YABHE "M S R
/ I (EXM VIPEXMZMAE -RY%

Portate di sanificazione e aree Considerando l'area delle VIE DI Considerando la superficie di una
massime di intervento secondo la ESODO di 1,5 m larghezza, 10 m GRANDE AREA ANTIPANICO 7x10
tipologia di installazione lunghezza e altezza 2,4 m m, altezza 2,4 m

@ 8-12-24h| SANIFICAZIONE TEMPORIZZABILE SECONDO L'INDICE DI CRITICITA

Tutti gli apparecchi di emergenza con tecnologia uvOxy® sono TIVMSHMGEQIRXI PE WERMY“GEAMSRI RIP
HSXEXM HM XIQTSVMAMCEAMSRI HIP WMWNOHO ga gtivaig E R¥emarer B g (4h ON - 6h OFF) o

Nel circuito elettronico sono presenti 2 selettori che, in fase 12 ore ( 6h ON - 6h OFF) complessive. Questa regolazione

di installazione, possono regolare I'attivazione del sistema. € stata pensata per un utilizzo secondo lindice di criticita
5YIWXM WIPIXXSVM WSRS VIKSPEXM H Mellampipnjavicbe dipgndepga vag falipt, € £haviabRiamo
GSRXMRYE L QE TSWWSRS IwwIVl OWHMEMEXGEXSWERAMEMHIRHSPS MR XVI

Criticita 1 : locali con accesso moderato di persone "8MQIV MQTSWXEXS E S L HM JYR~MM
Criticita 2 : locali con accesso medio di persone > Timer impostato a 12 o 24h di funzionamento
Criticita 3: locali con accesso JV I U Y IR pelrsone > Timer impostato a 24h di funzionamento

™|/ 2*||3*| CONTROLLO DEL FLUSSO IN LOCALE E IN REMOTO

Oltre all'impostazione del timer di attivazione gli apparecchi | essere controllati a distanza tramite accesso al Cloud
di emergenza uvOxy? della serie Infinita e Formula65, nella | NuBe Beghelli. Ogni apparecchio € comunque dotato di
versione Cablecom, hanno 3 velocita di sanificazione | interruttore manuale per lo spegnimento o l'accensione
iImpostabili e possono essere gestiti in locale tramite APP | del sistema di sanificazione.

che comunica direttamente con gli apparecchi. _
Se collegati alla Centrale Cablecom Connect, possono C"\BLtc;bM

CLOUD SPECIALIZZATO PER LA GESTIONE IN REMOTO DI EMERGENZA E SANIFICAZIONE

connesso in rete (LG, CableCom). La piattaforma e fruibile
tramite browser web, sia da postazione fissa che mobile
(smartphone, tablet, ecc). Fra i tanti servizi proposti,
e attivabile la Manutenzione Predittiva, per anticipare

NuBe Beghelli e la piattaforma WEB
unicadiaccessoalcloud, adisposizione
di tutti gli installatori e utilizzatori
di impianti Beghelli. Permette di

BEGHELL]I gestire e tenere sotto controllo sia gli all'utilizzatore interventi urgenti prima che avvengano
malfunzionamenti. e la gestione dei parametri di flusso

CLO D impianti di illuminazione, sia quelli di _ ) _ _ o e
U illuminazione di emergenza, purché | € di temporizzazione degli apparecchi di sanificazione
’ UVOXYP.

integrati in un sistema centralizzato




) STILE INIVOXY’ |
DIMENSIONI COMPATTE E POSSIBILITA DI INCASSO A PA

Apparecchio predisposto per incasso con autonomia
IPIZEXMWWMQE RS EH SPXVI L -RXIKVE
dellaria uvOxy* E 'IPPE HM Y“YWWS 9: ' 6
dell'attivazione, con selettore integrato nel circuito, su 3
STEP: 8, 12, 24 h/giorno. Idoneo per ambienti di piccole e
medie dimensioni, come indicato in tabella.

Caratteristiche emergenza '"EVEXXIVMWXMGLI WERM!
Alimentazione 230Vac + 10%, 50+-60Hz Alimentazione 230Vac +10%, 50+-60Hz
Installazioni 4EVIXI WS3%XXS MREGEWMWOUVOXY® 10 W
GSRXVSWS3¥%XXS FERHMIVBYRKLIANME HV-GRHERQ
Tempo di ricarica 12h ASVXEXE HM WEBRMMGE~AMSRI
Corpo Policarbonato bianco RAL 9003 Potenza UV-C 7W

Ottica Simmetrica bianca in policarbonato =~ Potenza radiante UV-C 2,4W

Schermo Policarbonato trasparente 'PEWWI HM I%4GMIRMHalRIVKIXN
Conformita EN 60598-1, EN 60598-2-2, Durata consigliata della Cartuccia

EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222 XQIWM

?é Altezza (m) Interasse (m) ITYTIVXHAGMI MPPYQMREXE
; 0 VIE DI ESODO GRANDI AREE

— 1 O—0O

G =

2 Parete Plafone Parete Plafone

% 25 3 - 4,5x6

z 3 - 5 - X7

>1x WIR"E VM¥%IWWMSRM J0BE\PYRKE PE PMRIE GIRXVEPI WIRME VM¥%IW

B 4SVXEXESWRLS E1QTS HM WERMY4BE"M S8RQ VSR MNMMEEBR M ¥2231E * M

IP2q |Iko5 - Q \ \ QQ 8-12-24h |/7»
LTSNS ®© i

SVEHMAMM S

. Flusso Flusso *PYWWS HM 7ERMJM GEASddsoRiied (W) Listino al
W S Descrizione Version AUIEITEIIE Batteria QIHMS QIHMS Pubblico
Eq. 3VHMR1 (h) SE (Im) sagm| T m o 3‘5\‘ ) €
8 0- 3B 8 120 ° 2,5 = ° 2,1 10 °

1499LUV 78-0) -2 0)( 7)

LiFe

WGGIWWSVM MR HSXE"MSRI

CODICE DESCRIZIONE
3733 SCATOLA DA INCASSO

YGGIWWSVM | VMGEQFM HE SVHMRE

CODICE DESCRIZIONE Prezzo
4265 STAFFA PARETE PER BANDIERA DESIGN

4267 SCHERMO BANDIERA DESIGN LED DX, SX

4278 ADES 3 DX, SX BASSO DESIGN TECH LED

4268 SCHERMO BANDIERA DESIGN LED BASSO

4266 78%**% '3286373**-883 ()7-+2 *SVS MRGEWWS \' QQ

26724 CARTUCCIA STILE IN UWYOxy




Beghelli
PRATICANVOXY

SEMPLICITA E ROBUSTEZZA NELLINDUSTRIALE E NEL TE

Apparecchio idoneo sia per emergenza che segnaletica
dotato di batteria LiFe. Integra il sistema di sanificazione

dell’aria uvOxy® a Cella di flusso UV-C. Regolazione
dell’attivazione su 3 STEP: 8, 12, 24 h/giorno.

Caratteristiche emergenza '"EVEXXIVMWXMGLI WERM
Alimentazione 230Vac + 10%, 50+-60Hz = Alimentazione 230Vac £10%, 50+60Hz
Installazioni -RGEWWS TEVIXI| A8s6BIXeXS uvOxy® 10 W
WSWTIRWMSRI FEVVE IPIXXYRKAGEXE HV-GR HER Q
Tempo di ricarica 12h A4SVXEXE HM WER¥YW/4GEAMSRI
Corpo Policarbonato bianco RAL 9003 Potenza UV-C 7W

Ottica Convogliatore di flusso antiabbagliamento ~ Potenza radiante UV-C 2,5W

Schermo Policarbonato trasparente 'PEWWI HM %4 GMIRMHalR IV KI XN
Conformita EN 60598-1, EN 60598-2-2, Durata consigliata della Cartuccia

EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222 XQIlWM

§ Altezza (m) Interasse (m) 7TYTIV4aGMI MPPYQMREXE
; 0 VIE DI ESODO GRANDI AREE

— i O—0O

= - =\

2 Parete Plafone Parete Plafone

E 2,5 75 - 5,5x8 -

z 3 - 7 - 9x9

>1lx WIR"E VM%ZIWWMSRM )¥Ek PAMRS PE PMRIE GIRXVEPI WIRMNE VM¥%IW!

B A4SVXEXEnM4RISSEQTS HM WERMYAEA EAM SRIIQM B MYW VAR M Y22BHE A M S

AVIWXE*MSRM VMJIVMXI EP QSHIPPS 7)9: 46%8-'% -4 7)86 YZ3\] PQ

IP20 |K08§3\,(; Q& \ \ QQ (© 8-12-24n | >

SVEHMMM S

‘s Autonomia Flusso Flusso *PYWWS HM 7ERMJM @ EASddstRiergd (W) Listino al
Descrizione Versione EUCHED QIHMS QIHMS Pubblico
AL ® seim) | sam]| ™ ™ O 5% p) €

250SEWV 46%5-% L4 7)86 EB<= e - S < N
5 = - 4 10

24 250SAUV 46%8-'% 01 , -4 T%86 9:3<= 7% 7) LiFe 200

Autotest

'SH Autonomia Flusso Flusso *PYWWS HM 7ERMJM G EASEGsIRIIEnTd (W) Listino al
Descrizione Versione Batteria QIHMS QIHMS Pubblico
SVHW ™) seim) | samm| ™ o)y o)y 5 p) €
24 250ATSAUV  46%8-'% 01 , -4 T%%8 9:3<= T% 7) LiFe 200 5 - - 4 10

%YGGIWWSVM MR HSXE"MSRI

CODICE DESCRIZIONE
% (%88%836) 89&3 QQ

%YGGIWWSVM | VMGEQFM HE SVHMRE

CODICE DESCRIZIONE Prezzo
3723 GANCI PER SOSPENSIONE

3912 GRIGLIA DI PROTEZIONE

4126 SCHERMO ALTO

4124 SCHERMO SX-DX

4125 SCHERMO BASSO

26723 CARTUCCIA EMERGENZA ®vOxy




FORMULA 65/0xy
ELEVATO FLUSSO LUMINOSO E VERSATILITA A 360°

Autonomia regolabile ed elevato flusso luminoso.

Integra il sistema di sanificazione dell’aria uvOxy® a Cella
di flusso UV-C. Regolazione dell’attivazione su 3 STEP: 8,
12, 24 h/giorno e su 3 velocita di sanificazione.

Caratteristiche emergenza '"EVEXXIVMWXMGLI WERM

Alimentazione 230Vac + 10%, 50+60Hz  Alimentazione 230Vac +10%, 50-60Hz
Installazioni 4EVIXI|I WS3%XXS Assorbimento uvOxy® 10 W

Tempo di ricarica 12h OYRKLIMME HV-GRHERQ

Corpo Policarbonato bianco RAL 9003 ASVXEXE HM WBR¥W/ZGEAMSRI
Ottica Simmetrica bianca Potenza UV-C 7W

Schermo Policarbonato trasparente Potenza radiante UV-C 2,4W

Conformita EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 'PEWWI| HM % GMIRHalR |V KIXN

60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, Durata consigliata della Cartuccia
EN62034 XxXQIWM

§ Altezza (m) Interasse (m) TYTIVX4GMI MPPYQMREXE
; O VIE DI ESODO GRANDI AREE

— i O—0O

- - /=N

2 Parete Plafone Parete Plafone

z 25 10 - ox12 -

@]

z 3 - 15 - 18x24

I E Y I CTE Ol 3| -cvc-icioc s v venob i smonumcen o

>1x WIR"E VM%IWWMSRM J0BE\PYRKE PE PMRIE GIRXVEPI WIRME VM%IW

AVIWXEAMSRM VMIJIVMXI EP QSHIPPS 9: * 0)(0-*)7)9:3<= PQ *PYWWS HM WERMYGE"N

SVEHMMM

‘o h PP, Flusso Flusso *PYWWS HM 7ERMJM ¢ EASddsbiRrentd (W) Listino al
Descrizione Version Batteria QIHMS QIHMS Pubblico
3VHMRI (h) SE (Im) sagmy| ™ o) £y ﬁ' ) E

e s e 2w
2,5 5 8 5 10

36 194310V ¥ 0)(0-*) 7% 9:3<= 7% 7) 15 LiFe 1100 350

19430UV ¥ 0)(0-*)7) 9:3<= LiFe 1100

Autotest

. Elusso Elusso *PYWWS HM 7ERMJM ¢ EASddstRrientd (W) Listino al

H D Vi Autonomia Batt IHMS IHM s Pubbli

3VHMRI escrizione ersiong ) atteria Q Q ~ ~ ~ ubblico
sEam)  [|samm]| 7 ) 3 5 ) €

I s - [
2,5 5 8 5 10

194320V * 0)(0-*) %6 7) 9:3<= SE LiFe
36 194330V * 0)(0-*) %6 7% 9:3<F% 7) LiFe 350

WGGIWWSVM MR HSXE"MSRI

CODICE DESCRIZIONE
PRESSATUBO FORMULA 65 M20
%(%88%836) 89&3 QQ &-%2'3 f S f QQ
19044 %()7-:3 7< (< &7 * WSPS TIV ZIVWMSRM 7%

%YGGIWWSVM | VMGEQFM HE SVHMRE

CODICE  DESCRIZIONE Prezzo
19045  STAFFA A PARETE PER BANDIERA F65

3912 +6-+0-% (- 4638)>-32) (MQIRWMSRM \ \ QQ

19042 7',)613 &%2(-)6% (< 7< *

19043 SCHERMO BANDIERA BASSO F65
26723 CARTUCCIA EMERGENZA ®vOxy




Beghelli
INFINITAIVOXY

LA TECNOLOGIA DI CONTROLLO E LELEVATO ILLUMINAMI

Flusso luminoso fino ad oltre 1000 lumen, e Autonomia
infinita con Infinity mode Batteria al Titanio con ricarica

veloce. Integra il sistema di sanificazione dell’aria uvOxy®
a Cella di flusso UV-C. Regolazione dell’attivazione su 3
STEP: 8, 12, 24 h/giorno e su 3 velocita di sanificazione.

Caratteristiche emergenza "EVEXXIVMWXMGLI WERM
Alimentazione 230Vac + 10%, 50+60Hz  Alimentazione 230Vac £10%, 50+60Hz
Installazioni 4EVIX|I WS3%XXS FASsotbivhent& ugOxy® 10 W

TEVIXI WS%XXS WSWTIRWMSRIKLINE HV-G&RKRHERQ
Tempo di ricarica 12h 4SVXEXE HM WBR¥YW /4 GEAMSRI
Corpo Policarbonato bianco RAL 9003 Potenza UV-C 7W

Ottica 6 M»%IWWMSRI| 8SXEPI| -RotenZa&ridiante UV-C 2,4W

Schermo Policarbonato trasparente 'PEWWI HM % GMIRMiEalRIVKIXI
Conformita EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN Durata consigliata della Cartuccia

60598-2-22, UNI EN 1838,UNI 11222, EN 62034 XQIWM

§ Altezza (m) Interasse (M) TYTIVXGMI MPPYQMREXE
; O VIE DI ESODO GRANDI AREE

- i O—0O

- - /=N

2 Parete Plafone Parete Plafone

= 25 10 - 7x10 :

@]

z 3 - 10 - 15x15

>lx WIRME VM%IWWMSRM J0BK\PYRKE PE PMRIE GIRXVEPI WIRME VM¥%IW

e a0 e Qe ) T ey

AVIWXEAMSRM VMIJIVMXI EP QSHIPPS -2-8% -4 7)) '&0 083 <0 9:3<= *PYWWS HM

AT-CBL (Cablecom) Autotest centralizzabile

‘o h At Flusso Flusso *PYWWS HM 7ERMJM ¢ EASddsbiRrendd (W) Listino al
avHMRI Descrizione Version o c()rr:)omla Batteria QIHMS QIHMS Pubbllco
SE (Im) SA (Im)

24 19451UV -2*-2-8% 68- -4 7) '&0 083 & 9:3<= LTO 2.6
I sV 2'-2-8% 68 -4 790083 0 9:3<=  T%7)  LTO --- .
24 19453UV -2*-2-8% 68- -4 7% '&0 083 <0 9:3<= T% 7) LTO 2,5 4.8 10

2 00V 2-2-8% 40 6B 7% 7) ‘A0 063 9:3<=  T%7T)  LTO » IENEEEEE -

YGGIWWSVM MR HSXEA"MSRI

CODICE DESCRIZIONE
MEMBRANA PRESSACAVO M16 IP65
PRESSACAVO M20 VENTILATO
% (%88%836) 89&3 &-%2'3
4682 %()7-:- 7< (< &7 94 -R%RMXE 0)( MR HSXEAMSRI WSPS RIPP

YGGIWWSVM | VMGEQFM HE SVHMRE

CODICE  DESCRIZIONE Prezzo

4681 7'.)613 &%2(-)6% -2*-2-8% Q

4686 STAFFA FISSAGGIO BANDIERA INFINITA

3723 GANCI PER SOSPENSIONE

RAO4 7-78)1% &%88)6-% %6 083 : %L

4685 STAFFA 45° INFINITA LED

4315 7374)27-32) 8-+)7 QQ

4316 7374)27-32) 8-+)7 QQ

4317 7374)27-32) 8-+)7 QQ

15037 13(903 %++-928-:3 0+*1 7SPS TIV ZIVWMSRM GSR &EXXIVME 083
15038 13(903 %++-928-:3 (%0- 7SPS TIV ZIVWMSRM GSR &EXXIVME 083
20151 ")286%0) '%&0)'31 '322)'8 ;-*- 7SPS TIV ZIVWMSRI '&0 -

26723 CARTUCCIA EMERGENZA ®vOxy
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Sanific

Il progetto Sanifica Aria Beghelli é
stato sviluppato durante I'emergenza
Covid-19 per dare un contributo
tempestivo nel salvaguardare la
salute delle persone. Il punto centrale
dell'idea consiste nel dare modo ad
attivita commerciali, scuole e luoghi

pubblici in genere di aumentare il
livello di sicurezza grazie a uvOxy?, la
rivoluzionariatecnologiabrevettatada

Beghelli che permette la sanificazione
continua dell'aria senza dover
evacuare i locali durante i trattamenti.

| test di laboratorio dimostrano

un‘efficacia ben oltre il 99,9% su virus
e batteri, pur mantenendo elevata
la sicurezza delle persone. Questa
tecnologia di sanificazione funziona
"a camera chiusa" vale a dire che non
fuoriescono dall'apparecchio i raggi
UV-C, efficaci nell'uccidere i virus
ma potenzialmente dannosi per la
salute delle persone. Inoltre il sistema
produce un'emissione totalmente
esente da Ozono, altro pericolo che,
nei comuni sistemi di sanificazione,
costringe all'evacuazione dei locali
trattati.

7%2-*-'"%836- ( %6-% &)+,

PER SANIFICARE LARIA AL 99,9% IN PRESENZA DI PE

RIA

Beghelli

Nell'ottica di agevolare e semplificare
I'installazione, tutti i sanifica Aria
possono essere collegatidirettamente
ad una presa elettrica e montati sul
piedistallo in dotazione. In caso di
istallazioni fisse in locali commerciali
o luoghi pubblici lI'apparecchio puo
essere fissato dall'installatore in

varie modalita, a parete, a soffitto
0O a sospensione,
applicazione.

senza limiti di




IL PACKAGING:
ELEMENTO DISTINTIVO
E DI INFORMAZIONE

Dopo I'emergenza sanitaria che
abbiamo appena affrontato la parola
"Sanificazione dell'aria" e entrata nel
gergo comune delle persone.
Secondo Beghelli, soprattutto
guando si parla di salute, € un
dovere dei produttori informare
nel modo piu preciso possibile, il
Cliente sul funzionamento di questi
nuovi, importantissimi dispositivi.
Linformazione deve essere, sia a
livello diinstallatore, che di utilizzatore
finale.

Per questa ragione e stato realizzato
un imballo che non lascia spazio a
dubbi sull'utilizzo, l'installazione e
al test di laboratorio a cui é stato
sottoposto Il Sanifica Aria Beghelli.

Beghelli€ o gy" =

_|

efficacia testata
fino al 99,9%
su virus e batteri

ECHNOLOGY

LOSPITE PRINCIPALE
E LA SICUREZZA

Informare e tranquillizzare il cliente e
diventata una nuova priorita, specie
negli esercizi commerciali, nei ristoranti
e negli alberghi, dove comunicare alla
clientela la presenza di un sistema
di sanificazione continua dell'aria
all'interno dellocale vuole dire assicurare
maggior tranquillita durante il soggiorno
o il transito delle persone. Per questo
motivo e stato inserito nell'imballo di

TERMYWGE %VME YRE ZIXVS

per segnalare che l'ambiente in cui
si sta entrando e dotato di
sanificazione continua

di entrare, il cliente puo
scansionare il QR code

AN e
>,/>XY =B presente sull'etichetta e
| ZIVMY%GEVI GSR M

VERIFICA | TEST
DEI LABORATORI
ACCREDITATI

smartphone i risultati
WYPP I%4GEGME

direttamente sul sito Gelt
international, il laboratorio
indipendente che ha effettuato
le prove.

H



SANIFICA ARIA 30

15 SICUREZZA DA VIRUS E BATTERI NEL CIVILE E NEL TERZ

Dispositivo per la sanificazione dell’aria con cella di
sanificazione uvOxy® a 2 ventole assiali. La cella e
contenuta in una cartuccia, della durata di 12 mesi in
utilizzo continuo. Il processo di sostituzione e rapido ed

efficace e garantisce il mantenimento delle caratteristiche

di sanificazione dell’apparecchio nel tempo. Le ridotte
dimensioni del prodotto e la possibilita di essere installato

In vari modi, lo rendono particolarmente versatile in tutte
le situazioni architettoniche.

YWIQTPM%“ZGE"MSRI HM WERMY“GEAMSRI N

DIMENSIONI AMBIENTE

Cubatura (1f) ITYTIVLGMI Q 8IQTS HM WERMYGEA"MSRI MF
15 6 0,5
30 13 1
60 25 2
90 38 3
120 50 4

'"EVEXXIVMWXMGLI WERMYGEXSVI

Alimentazione 4SVXEXE HM WBRMWHGEAMSRI
230Vac £10%, 50+60Hz Potenza UV-C 18W
con cavo lunghezza 2m Potenza radiante UV-C 5,5W
Assorbimento 25 W Durata consigliata della Cartuccia
COMANDO LOCALEAMBIENTI FINOA5%)T1|\Q\ \' '\ QOQ OYRKLIME HV-GEskhm XQIWM

TERMY“2ZGE%VME

. . Listino al
'SH nn W Portata Connessione | Assorbimento :

26700 SANIFICAARIA 30 408,00

WGGIWWSVM MR HSXE"MSRI

CODICE DESCRIZIONE

CAVO DI ALIMENTAZIONE CON INTERRUTTORE

%YGGIWWSVM | VMGEQFM HE SVHMRE

CODICE DESCRIZIONE Prezzo
26720 '%689'""-% 7%2-*-'"%28) YZ3\] PEQTEHE 9: ' € 76,00
26722 KIT DI SOSPENSIONE

INSTALLAZIONE A PARETE E SOFFITTO O IN APPOGGIO

INSTALLAZIONE CON
SUPPORTO A PAVIMENTO INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
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+6 % 2

() 4368%8

dom BLUETOOTH

Beghelli

COMANDO LOCALRMBIENTI FINO A 25‘0”1\&\\ \' V' QQ

Controllo in locale e da remoto

TERMY“GE%VME TY« ITWWIVI KIWXMXS

MR PSGEPI S GSR YR.. %44 WIQTPM¥“GEXE
per trasformare lo smartphone in un

telecomando. Nella versione connect,

attraverso I'utilizzo dellAPP dom-e

Beghelli & possibile controllare tutte le

JYR*MSRM HIP WMWXIQE HM WERMWGE~AMSRI
d’aria anche da remoto.

Beghell

SANIFICA ARIA 200 - 200 Connect

% (- 7% 2

"6 >-32) (30 ¢

Dispositivo per la sanificazione dell’aria con cella di
sanificazione uvOxy® a 3 ventole assiali con velocita
variabile per modificare la portata di sanificazione. La
cella & contenuta in una cartuccia, della durata di 12 mesi
in utilizzo continuo. SanificaAria 200 e comandabile in
locale da un pulsante integrato o da APP semplificata
bluetooth attivabile con qualsiasi smartphone. |l
dispositivo & disponibile anche in versione connessa con
APP dedicata Dom-e Beghelli per il comando da remoto.

YWIQTPMYWGE"MSRI HM WERMYGEAMSRI N

Cubatura (%) IYTIVYLZGMI Q 81QTS HM WERMY“4GE"MSRI MF
100 42 0,5
200 85 1
300 125 15
400 170 2
600 250 3

'"'EVEXXIVMWXMGLI WERMYWGEXSVI

Alimentazione 230Vac +10%, ASVXEXE HM WERMWGBE "MSRI
50+60Hz con cavo lunghezza 2m Potenza UV-C 24W

Assorbimento minimo 36 W Potenza radiante UV-C 7,5W

Assorbimento massimo 60 W Durata consigliata della Cartuccia
OYRKLIANE HIV-GCE5khm XxXQIWM

TERMY“2ZGE%VME

Assorbimento (W)
'SH DEsaiEmiE Portata Connessione I;zggﬁ;)l
3VHMRI VEH ERXI WERMJMG EVEMS Rl Min

599,00*
8VEQMXI %8& 4 60 652,00*

26701 SANIFICAARIA 200

26702 SANIFICAARIA 200 CONNECT 75 " Q L

WGGIWWSVM MR HSXE"MSRI

CODICE DESCRIZIONE
"%:3 (- %0-1)28%>-32) PYRKLIAE Q

6MGEQFM HE SVHMREVI WITEVEXEQI

CODICE DESCRIZIONE Prezzo
26721 '%689'"-% 7%2-*-"%28) YZ3\] -RXIKVE %4PXVS HM TVEXIOSMBRI | "IPPE

(MWTSRMFMPI HE 7IXXIQFVI

INSTALLAZIONE

CON SUPPORTO A PAVIMENTO INSTALLAZIONE A PARETE




815.407.003

VENETO - FRIULI VENEZIA GIUL ALAZIO

SAGREDIN GUGLIELMO MERICO SAS DI MERICO LUCIA

MATEL - Divisione sistemi 4 AME HIP XVMGSPSVI 7EIERIEMEA8("S 4ERXEPIS
81pP EKIR"ME FIKLIPPHSQEKSIRMR MX EKIR

PIEMONTEescluso NO e VB TRENTINO ALTO ADIGE CAMPANIA

BOSCO RAPPRESENTANZE SRL SAGREDIN GUGLIELMO *(1 7%7 HM 4-)6*6%2')7"'3
ME 'EZEPPIVQEKKMSV| 4 "B WHMRIVMGSPSVI THMERERE AEPZEXSVI
81P MRIJS$FSWGSVETBVRWIRXER” MEXIR"ME FIKLIPPMWEKVIHMR MXHQ$HIQEXX

LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA PUGLIA — BASILICATA

LEONI MAURIZ{®rov. BG -BS-MN-LO-CR ELETTROMARKETING SRL (32:-83 ' T%7

:ME 'EQMPPS 8IVRM & 8M EZ MIPPOWBN MK M QIR X S % M E>BPHESPAIIS $WEM

81P EK PISRMQ$KQEMB G3IP 81P HSRZMXS$H
IPIXXVSQEVOIXMRKS$IPIXXVSQEVOIXMRK MX

AGENZIA BWProv. Ml - MB - LC - CO - SO CALABRIA

:'\l"E EVINS f : SS_Z'PP':W'F&S(';%\NA_ UMBRIA B.M.B. SAS DI COSCIA STEFANO & C.
Tel. 02 96749132 - info@agenziabv.it SVEZIVWE 1SRWMKRSVI +

ENERGYE RAPPRESENTANZE 75 EHy v7x0/:(2\/859 . |_v(i/ E V'MVI\'\C R e 88100 Catanzarg - Tel. 0961 759517
: 9 £ 7 M LKMPMS MX

FOQF
ELETTROTECNIGHAOV. NO - VB - VA - PV 8IP WF$WERXYGGMXI8RSPSKMI G
Vicolo A. Brustio, 21 - 28066 Galliate Novara SICILIA
Tel, 0321 866628 RAPEL DI PULVIRENTI LEONILDE S.A.S
|V|RJS$|RIVK]lVETTVlWlRXEF"‘lI\WKRCHE_ABRuzzo_M(mJSE ‘ME << 7IXXIQFV] i
MR. LIGHT SRL 8I1P VETIPSVETIPVE

LIGURIA ‘ME 6EJJEIPPS 7TER"AMS
S.E.L.L SAS 4IWGEVE 4) 8IP SARDEGNA

.ME 2ETSPM 6 +IRSZE EKIR*"MESTER"MRMQEVGS MEENZIAEM. SNGIM 1EVGS 4VI(
8IP EKIRAME WIPP$KQEMP GSQ MEPI| 4ESPS (IXXSVM %
8IpP MRJISSEK

NOVITA E OFFERTE DAL GRURPO04+ LUGLIO - OTTOBRE zoBeghelll




